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DEFINICION Y APLICACIONES DEL TABLERO CERAMICO
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TIPOSY FORMATOS DEL TABLERO CERAMICO

TIPOS SEGUN EL ACABADO DE LATESTA!
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VISTOS




CUBIERTAS CON TABLERO CERAMICO

TIPOSY FORMATOS DEL TABLERO CERAMICO

CURVOS ARMADOS O PRETENSADOS
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TIPOS DE CUBIERTAS DE TABLERO CERAMICO
Sin inclinacidon: Cubiertas planas (pendiente inferior al 5%)

Mo wantllada o con camara sin ventliar Mowventllzda o con cidmara sincwantilar Wentllzda
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Con inclinacion: Cubiertas inclinadas (pendiente superior al 5%)

Mo wentilada o con camara sin ventllar Mo wventllzda o con camara sin wentilar Wentlizda
Coneenclonal Imvertida Coreenclonal
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TIPOS DE CUBIERTAS INCLINADAS DE TABLERO CERAMICO

SOPORTE RESISTENTE HORIZONTAL: SOPORTE RESISTENTE LINEAL:
Tablero apoyado en tabiques palomeros Tablero sobre vigueta autoportante

Vigueta
Losa de hormigan
Tablera Ceramico

Tabilero ceramico

Formadion de pendlentes

Elemento resistents horzontal ———
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TIPO SUBTIPO (segun soporte resistente)

Soluciones con elementos de entrevigado ceramicos:
QB12.U.EC.a T+(I)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF
QB12.U.EC.b T+(I)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF
QB12.U.EC.c T+()+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF
QB12.R.EC.a T+(l)+CR+TC+C+AT+R20.EC+RF
QB12.R.EC.b T+(l)+CR+TC+C+AT+R25.EC+RF
QB12.R.EC.c T+(I)+CR+TC+C+AT+R30.EC+RF
Soluciones sin elementos de entrevigado ceramicos:
QB12.U.EH.a T+(I)+CR+TC+C+AT+U20.EH+RF
QB12.U.EH.b T+(l)+CR+TC+C+AT+U25.EH+RF
QB12.U.EH.c T+()+CR+TC+C+AT+U30.EH+RF

SR— QB12.U.EA.a T+())+CR+TC+C+AT+U20.EA+RF
QB12.U.EA.b T+(I)+CR+TC+C+AT+U25.EA+RF

RF—— QB12.U.EA.c T+(I)+CR+TC+C+AT+U30.EA+RF
QB12.R.EH.a T+(I)+CR+TC+C+AT+R20.EH+RF

: QB12.R.EH.b T+(I)+CR+TC+C+AT+R25.EH+RF
Ver!tllada con Soporte QB12.R.EH.c T+()+CR+TC+C+AT+R30.EH+RF
horizontal, convencional, QB12.R.EA.a T+()+CR+TC+C+AT+R20.EA+RF

QB12.R.EA.b T+(I)+CR+TC+C+AT+R25.EA+RF
QB12.R.EA.c T+()+CR+TC+C+AT+R30.EA+RF
QB12.R.SE.a T+(I)+CR+TC+C+AT+R20.SE+RF
QB12.R.SE.b T+(1)+CR+TC+C+AT+R25.SE+RF
QB12.R.SE.c T+(I)+CR+TC+C+AT+R30.SE+RF
QB12.L.a T+()+CR+TC+C+AT+L20+RF
QB12.L.b T+(I)+CR+TC+C+AT+L25+RF
QB12.L.c T+(I)+CR+TC+C+AT+L30+RF

con tejado




CUBIERTAS CON TABLERO CERAMICO

oB12 oy Detalles constructivos soluciéon QB12
r}\ g@gi Teja ceramica

CR— OOQ Rastrel
Tc— /\]\ Capa de regularizacion de mortero
C Tablero ceramico
AT—— Capa separadora
Maestra de mortero
SR—— Formacion de pendientes
RF Aislante térmico
Elemento resistente inclinado
Teja de ventilacion
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QB12 Detalles constructivos soluciéon QB12
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